
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

BL-981411 pH-контроллер 

 
Малогабаритный промышленный pH-метр BL 981411 - это 
современный простой в обращении рН-контроллер начального 
уровня. Благодаря малым размерам рН-контроллер BL 981411 
может быть установлен в непосредственной близости от 
резервуара или трубы с контролируемой средой. Низкая стоимость 
полностью автоматического прибора позволяет экономить время и 
деньги. Измерения отображаются большими цифрами на ЖК-
дисплее. 
 

 
Для установки контрольной точки между 0 и 14 рН или для калибровки прибора достаточно всего 
лишь повернуть триммер на передней панели. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазон 0.0 – 14.0 рН 

Разрешение 0.1 рН 

Точность ±0.1рН 

Выходы Релейный НЗ/НР 

Индикаторы 
Срабатывания реле (Dosing) 

Текущего значения (ЖК дисплей) 

Контр. точка Настраиваемая от 0.0 до 14.0 рН 

Калибровка Винтами по одному буферу 

Электрод Поставляется отдельно 

Питание 12 В адаптер или 115/220 В, 50/60 Гц 

Монтаж В панель управления (73x42 мм) 

Условия 0…50°С 

Габариты 83x53x99 мм, 200/300 г 
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