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ИСФС-1 индикатор сопротивления фланцевых соединений 

 
«ИСФС-1» - прибор - индикатор сопротивления фланцевых 
соединений, который предназначается для контроля активного 
сопротивления изолирующих муфтовых и фланцевых соединений 
в районах с умеренным климатом. Индикатор применяется в: 
газовой, химической, нефтяной, нефтехимической отраслях, 
использующих изолирующие фланцевые соединения и 
осуществляющих контроль за их состоянием. 
 
Контроль осуществляется с помощью определения падения 
высокочастотного напряжения в цепи делителя. Результаты 
контроля отображаются при помощи индикационных светодиодов, 
отнесением к одному из поддиапазонов, значения которых указаны 

на лицевой панели индикатора. Прибор изготовлен при помощи современной элементной базы с 
использованием SMD-технологий (элементов с поверхностным монтажом) и по техническим 
характеристикам не уступает иностранным аналогам. 
 
 
Особенности «ИСФС-1»: 

– малый вес и габариты ; 
– экономичное расходование энергии внутренней батареи аккумуляторов; 
– возможность замены аккумуляторных батарей; 
– простота в эксплуатации (управление при помощи одной кнопки); 
– перепрограммируемые пороги сигнализации; 
– контроль разряда аккумуляторной батареи. 
 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Индикация разряда аккумуляторной батареи светодиодная 

Питание 
два NiCd аккумулятора 

4/5 1200 мА/ч 

Напряжение питания, В 2,3±0,3 

Потребляемый ток от аккумуляторов, мА, не более 60 

Климатическое исполнение У категории 1.1 

Температурный диапазон, °С -10 …+40 

Степень защиты оболочки IP52 

Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее 8 

Срок службы, лет, не менее 8 

Габаритные размеры, мм, не более 160х60х35 

Масса, кг, не более 0,3 

 
Комплект поставки 

1. Индикатор ИСФС-1 со штырями. 
2. Удлинитель. 
3. Адаптер сетевой. 
4. Руководство по эксплуатации. 


