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DRAINEX-400(-500, -600) насосы одноступенчатые погружные дренажно-
фекальные 
 

«DRAINEX-400(-500, -600)» - одноступенчатые погружные 
дренажно-фекальные насосы, которые предназначаются для 
перекачивания воды с механическими загрязнителями, а также 
сточно-фекальных масс с содержанием волокнистых включений. 
Работа насоса исключает опасность засорения благодаря 
центробежно-вихревому рабочему колесу. 
 
Насосы «DRAINEX-400(-500, -600)» используются в 
канализационных системах, очистных сооружениях, а также других 
промышленных целях. 
 
 

 
 
Технические характеристики 

Характеристики Drainex 400 Drainex 500 Drainex 600 

Подача, max 48 м3/час 49 м3/час 78 м3/час 

Напор, max 23 м 33 м 22 м 

Потребляемая мощность, Р1 от 1,9 до 3,1 кВт от 4,2 до 5,3 кВт от 3 до 4,8 кВт 

Исполнение по току: напряжение/частота трехфазное: 3~380420В / 50Гц 

Номинальные обороты двигателя 2900 об./мин. 

Степень защиты / класс изоляции IP 68 / F 

Режим работы мотора S1 (полностью погруженный) 

Термический датчик и датчик влажности 
встроен у всех моделей во взрывозащищенном 

исполнении ATEX1 

Охлаждение мотора внутреннее за счет перекачиваемой жидкости 

Температура перекачиваемой жидкости, 
max 

40 °C 

Глубина погружения, max 9 м 

Твердые частицы, max 40 мм 65 мм 

Длина кабеля 
10 м (сечение 4х1,5 мм стандартное исполнение, 

сечение 7х1,5 исполнение ATEX1) 

Количество включений в час, max 15 

Диаметр рабочего колеса 

DRAINEX 400 
115мм DRAINEX 

402 136мм 
DRAINEX 401 

125мм 

DRAINEX 500 
140мм DRAINEX 

502 160мм 
DRAINEX 501 

150мм 

DRAINEX 600 
125мм DRAINEX 

602 145мм 
DRAINEX 601 

135мм 

Маслозаполненная камера есть 

Материалы 

Корпуса насоса чугун 

Корпус мотора чугун 

Рабочие колеса чугун 

Вал нерж. сталь AISI 304 

Тип уплотнения вала, материалы 
Двойное торцевое в маслонаполненной камере, 
графит/оксид алюминия и карбид кремния. 

Уплотнительные кольца NBR 

Дополнительное оборудование 
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Комплект для стационарной установки 
насоса 

KIT DR 3 
KIT DR 4, KIT DR 

5 

Комплект для переносного использования 
насоса 

KIT DR 6 KIT DR 7 

Шкаф для управления и защиты одного 
насоса, 400В 

C1F6, C1F10, PROTECстандартное исполнение для 
одного насоса; C1FX6, C1FX10 для одного насоса 
исполнения ATEX1 (см.раздел принадлежности) 

Шкаф для управления и защиты двух 
насосов 400В 

C2F6, C2F10, PROTECстандартное исполнение для 
двух насосов; C2FX6, C2FX10 для двух насосов 
исполнения ATEX1 (см.раздел принадлежности) 

Поплавковый выключатель для шкафов 
F 10 стандартное исполнение ; FX 10 для исолнения 

ATEX1 

 
Чертеж 

 


