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Будка Селянинова 
 

Будка Селянинова служит для установки метеорологи-
ческих приборов влажности и температуры и их защиты небла-
гоприятных погодных условий: от ветра, дождя и снега, от воз-
действия солнечной радиации. 

Будка представляет собой 4 жалюзийные стенки, пол, 
потолок и крышу, укрепленные на деревянных стойках.  

Стенки состоят из двух рядов тонких деревянных планок-
жалюзи, наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45°. Пе-
редняя стенка является дверцей и крепится к будке на петлях.  

Пол будки образуют три доски, средняя из которых за-
креплена чуть выше остальных для обеспечения вентиляции.  

Потолок будки является сплошным, горизонтальным. 
Крыша наклонена в сторону, противоположную дверце, и не-

много выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и по-
толком свободно протекал воздух.  

Будки рассчитаны на работу в диапазоне температур окружающего воздуха от -75°C до 
+70°C. 
 
Стандартная комплектация: 

 Боковые стенки - 2 шт. 

 Задняя стенка - 1 шт. 

 Передняя стенка (дверца) - 1 шт. 

 Пол - 1 шт. 

 Потолок будки - 1 шт. 

 Крыша будки - 1 шт. 

 Шуруп 70х4 - 4 шт. 

 Штатив М33 - 1 шт. 
 

Будка устанавливается на метеорологической площадке на специальной подставке высо-
той 1,75 м в строго горизонтальном положении. Подставка способствует устойчивому положению 
будки и исключает колебания будки даже при сильном ветре. Ножки подставки крепятся к башма-
кам (деревянным или бетонным), которые закапываются в почву на глубину 0,5-0,6 м.  
 

 
 

Будка должна устанавливаться дверцей на север. С северной стороны от подставки уста-
навливается лесенка с решетчатой площадкой для наблюдения. Лесенка не должна касаться 
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подставки. Подставка и лесенка, так же как и будка должны быть окрашены белой масляной крас-
кой. В местах, где снежный покров на площадке может достигать 1 м и более, следует иметь за-
пасную подставку высотой 2,75м и лесенку соответствующих размеров. На эту подставку следует 
переставлять будку зимой, когда высота снежного покрова на площадке будет 60 см. 

 
Технические характеристики 

Размеры (внутренние) 4.20х260х170 

Вес, кг 7 

 


