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ВИЗа-30-16 блок воспроизведения и записи звуковых сигналов 
 

Блок ВИЗа-30-16 предназначен для воспроизведения и записи 
звуковых сигналов. Он может использоваться для выдачи 
рекламных сообщений, звуковой сигнализации либо музыкальных 
звонков в учебных заведениях.  
 
Блок может работать совместно с программируемыми реле 
времени "ПИК-2", "ПИК-2Т", "ПИК-2ТК" или "РВПГ-2", в которые 
записывается расписание выдачи сигналов. 

 

 
Особенности: 

 Блок может записывать звуковые сигналы с линейного выхода любого 
звуковоспроизводящего устройства (магнитофона, компьютера и т.д.) и воспроизводить их 
на линейный вход усилителя трансляции. 

 Записывается до 16-ти звуковых сигналов. Длительность каждого записываемого сигнала – 
не более 29 с. 

 Блок поочередно, циклически воспроизводит по одному записанному звуковому сигналу 
при каждом кратковременном нажатии кнопки «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» либо при 
кратковременном замыкании одноименных выходных контактов (например, при помощи 
программируемого реле времени). 

 При использовании реле времени "ПИК-2", "ПИК-2Т", "ПИК-2ТК" или "РВПГ-2" для задания 
расписания выдачи сигналов, второй канал реле можно использовать для включения в 
нужное время усилителя трансляции. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Питание Сеть переменного тока 220 В, 50 Гц 

Полоса пропускания 3,4 кГц 

Крепление На DIN-рейке или на вертикальной стене 

Диапазон рабочих температур -10…+45°С 

Габаритный размер 59х90х78 мм 

Масса 0,3 кг 
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